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IX. Sctiamt okablowania wzmacniacza 
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II. CZ?§5 MEORNICZm 

1 . Rozmieszczenie elementow regulacyjnych 
i gniazd wzmacriiacza 



(D 




1. Lampa kontrolna 

2. Klawisz wylgcznika sieciowego "power" 

3 . Gniazdo typu "Jack" do podlgczenia sluchawek 
"phones" 

4. Przelgcznik grup glosnikow "speakers" 

5. Klawisz filtru dolnoprzepustowego "high" 

6. Klawisz filtru gomoprzepustowego "low" 

7. Pokrgtlo regulacji tonow niskich "bass" 

8. Pokrgtlo regulacji tonow wysokich "treble" 

9. Pokrgtlo regulacji wzmocnienia "volme" 



10. Pokrptlo regulacji rownowazenia wzmocnienia 
kanalow wzmacniacza "balans" 

11. Klawisz filtra "loudness" /kontur/ 

12. Klawisz "mono" 

13. Klawisz "muting" /wyciszanie/ 

14. Klawisz magnetofonu "tape" 1 

15. Klawisz magnetofonu "tape" 2 ' 

16. Przelgcznik rodzaju zrodla sygnalu wejscio- 
wego "selector" 




17 . Oprawka bezpiecznika sieciowego 

18. Gniazdo sieciowe odlgczalne "switched" 

19. , 20. Gniazda siecicwe nieodlgczalne 

"unswitched" 

21. Gniazdo do podlgczenia lewego zestawu glosni- 
kowego grupy "a" 

22. Gniazdo do podlgczenia prawego zestawu glos- 
nikowego grupy "a" 

23. Gniazdo typu "Cinch" do odtwarzania z magne- 
tofonu "tape" 2 "play" 

24. Gniazdo typu "Cinch" do nagrywania na magne- 
tofon "tape" 2 "roc out" 

25. Gniazdo do podlgczania magnetofonu "tape" 2 
"rec/pb" 

26. Gniazdo do podlgczania, magnetofonu "tape" i 

27. Gniazdo do podlgczania tunera 

28. Gniazdo uriiwersalne "aux" 

29. Gniazdo do podlgczenia gramofonu z wkladkg 
magnetyczng "phono" 

30. Zacisk uziemiajgcy 

31. "Zacisk " + " prawego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

32. Zacisk prawego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

33. Zacisk " + " lewego zestawu glosnikowego grupy 

"b" 

34. Zacisk lewego zestawu glosnikowego grupy 

"b." 

35. Sznur sieciowy. 

2 . Demontazwzmacniacza 

Uwaga: Przed przystgpieniem do demontazu wzmac- 
niaczanalezy wyj^c wtyczkp sznura sie- 
ciowego z gniazdka sieciowego. 

-2.1, Odkrpcic cztery wkrgty /5/ 

2.2. Zdjgc obudowp /!/ wzmacniacza. 



2.3. Odkrpcic 6 wkrptow /10/ mocujgcych dno /38/ 
wzmacniacza . 

2.4. Zdjgc dno /38/. 

3 . Wymianaplytyczolowe j 

3.1. Zdemontowac wzmacni'acz wg p. 2. 

3.2. Zdjgc pokrptla /49/, /61/, /66/„ oraz 
podkladki /60 , 65/ z przelgcznikow obroto- 
wych i potencjometrow. 

3.3. Odkrgcic 2 wkrpty /20/ i 2 wkrpty /43/ 

3.4. Zdjac plytg czolowa '/74/. 

3.5. Zamontowac nowg plytg czolowg w odwrotnej 
kolejnosci niz poprzednio. 

4 . Wymontowanieplytkiprzedwzmacniacza 

, korekcy jnego . 

4.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p. 2. 

4.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na gniez- 
dzie "phono", przelgczniku /33 / i 
plytce przedwzmacniacza /punkt oznaczony 

4.3. Odkrgcic dwa wkrpty /35/ mocujgce plytkg 
przedwzmacniacza do wspornika /3 1/ i /46/. 

4.4. W/jgc plytkp przedwzmacniacza 1221 . 

5. T^nxntOABnie plytki baiwy dzwigku'. 

5.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p . 2 i 3 . 

5.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na plytce 
/47 / przewodow doprowadzonych ze wszyst- 
kich gniazd wejsciowych, przel^cznika 

/ 33/, i z plytki wzmacniacza /8/. 

5.3. Zdjgc siedem przyciskow /41/ ze wszyst- 
kich przelgcznikow, klawiszowych typu 
/Isostat/ . 

5.4. Odkrgcic cztery nakrptki mocujgce cztery 
potencjometry plytki /47/ do chassis 
przod /37/. 

5.5. Wyjgc plytkg barwy dzwipku /47/. 



6 . Wymontowanieplytkiwzmacniaczamocy . 

6.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p. 2. 

6.2. Rozlgczyc polgczenia lutowane na plytce 
wzmacniacza mocy /8/ przewodow doprowa- 
dzonych z transformatora /84/, gniazda 
sluchawkowego /77 / , przelgcznika /63/, 
gniazd glosnikowych /28/, oprawki za- 
rowki /79/, plytki barwy /47 / . 

6.3. Odkrgcic 2 wkrgty /ll/ i 2 /88/ mocujg- 

ce plytkg zasilacza do wspomikow ra- 
diatora /31/ i /46/. 

6.4. Wyjgc plytkg wzmacniacza mocy / 8/. 

7 . Wymontowanietransf ormatorasieciowego . 

7.1. Zdemontowac wzmacniacz wg p. 2. 

7.2. Odratowac przewody Igczgce transformator 
/84/ z plytkg wzmacniacza mocy / 8 / , 
gniazda aparatowego /12/, gniazda sie- 
ciowego /30/. 

7.3. Odkrgcic 4 wkrgty /86/ mocujgce trans- 

formator do wspomika transformatora 
/48 / i wspomika bocznego / 5 6 / , 

7.4. Wyjgc transformator /84/ ( 

III. FIFK TRYCZNA 

1 . Opiswyrobu . 

Stereofoniczny wzmacn i ac z akustyczny klasy Hi-Fi 
typu PW 9010 przeznaczony jest do pracy w zes- 
tawie elektroakustyczrym umozliwiajgcym stereo- 
foniczne i monofoniczne odtwarzanie dzwigkow 
w pomieszczeniach zamknigtych. Moze wspolpraco- 
wac z gramofonem dowolnego typu, tunerem i mag- 
netofonem. 

vyjscia wzmacniacza sg przystosowane do podlg- 
czenia zestawow glosnikowych o impedancji 8 ohm. 

1 sluchawek o impedancji 8-2000 ohm. 

Wzmacniaczma bardzo dobre parametry techniczne 
1 jest wyposazony w liczne elementy regulacyjne 
pozwalajgce uzytkownikowi na roznorodne ksztal- 
towanie wzmacnianych sygnalow. 

Zs wzglgdu na gabaryty zewngtrzne wzmacniacz 
pye^erifttif eroodngobecniiewswBeeiAiiiiifa^oBaor- 
mlezs "eJcstra, ~ flat", k-t&rej cechq szczeg6lnq 
ijidstzi^'lateyfcaiaistfbbtdbplctore j cechgszczegolng 

2 . Opisdzialaniawzmacniacza . 

2.1. Przedwzmacniaczkorekcy jny . 

Ze wzglgdu na symetrig calego typu wzmaeaiacza 
w opisie omowiony zostanie tylko kanal lewy. 
Odpowiednie elementy kanalu lewego majg nume- 
racji powyzej 100, a kanalu prawego powyzej 
200 . 

Przedwzmacniacz wzmacnia sygnal doprowadzony 
z wejscia dla gramofonu z wkladkg magnetyczng. 

Sygnal przez kondensator C101 podawany jest na 
bazg tranzystora T101. Rezystor R107 decyduje 
o impedancji we jsciowej ukladu. Obcigzenie 
tranzystora T101 podzielone na dwie czgsci, 



R103 i R10 6 do ktorych rownolegle podlgczony 
jest kondensator C103 ktorego zadaniem jest 
eliminacja tgtnien zasilacza przedostajgcych 
sig w tor sygnalowy wzmacniacza. Wzmocniony 
przez T101 sygnal doprowadzony jest bezposred- 
nio do bazy tranzystora T102. 

Charakterystykg przenoszenia przedwzmacniacza 
ksztaltujg elementy pgtli sprzgzenia zwrotnego 
R105, Rill, R112, C104 i C105 wlgczone migdzy 
kolektor tranzystora T102, a emiter tranzys- 
tora T101. Przebieg wzorcowej charakterystyki 
przenoszenia jest zgodny z normg PN-74/T-06251 
ark . 7 . 
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2.2. Wzmacniacznapigciowy . 

Sygnal z przedwzmacniacza doprowadzony jest 
przez zespol przelgcznikow do wejscia wtor- 
nika emiterowego zbudowanego na tranzystorzei 
T103 . Sygnal do zapisu na magnetofony dopro- 
wadzony jest do gniazd "tape " 1 i "tape" 2 
poprzez rezystory R163 i R164. Na wejsciu 
wtorika znajduje sig dzielnik napigcia 
/R116, R118/ zalgczory przelgcznikiem 

"muting" zmniejszajgcy sygnal o 20 dB. 
Wtornik zapewnia stalg opornosc wejsciowg 
wcalympasmie czgstotliwosci . 

Nawyjsciu tego stopnia znajduje sig poten- 
cjometr wzmocnienia /Pi/ skompensowany fi- 
zjologicznie /regulacja psofometryczna/ . 
Elementy tej regulacji "loudness" /R122, 
C112, R123 , C113/ podlgczone do odczepow 
potencjometru wzmocnienia/ z mozliwoscig 
odlgczenia/ umozliwiajg przy cichym odtwa- 
rzaniu uwydatnienie charakterystyki prze- 
noszenia wzmacniacza w zakresie niskich i 
wysokich czgstotliwosci . 

Natgpnie sygnal podawany jest na aktywny. 
regulator barwy dzwigku z niezalezng regu- 
lacjg tonow niskich /P3/ i wysokich /P4/ 



w pptli ujemnego sprzpzenia zwrotnego 
wzmacniacza T105. 

Za regulatorem barwy zastosowano odlgczany 
filtr gornoprzepustowy /C126, R138, C127, 

R139/ i gornoprzepustowy /C128, R140/. 

2.3. Whnacniacz rropy 

Na wejsciu wzmacniacza mocy zastosowano 
uklad roznicowy /tranzystory T106, T107/. 
Zadaniem tego ukladu jest ustalenie zero- 
wego napipcia mipdzy wy j sciem wzmacniacza 
a masg co zapobiega pojawieniu sip napip- 
cia stalego na gniezdzie glosnikowym. 

Dalsza czpsc ukladu stanowi klasyczny uklad 
komplementamywzmacniaczamocy , przy czym 
tranzystory pary sterujgcej Till, 

T112 pracujg w ukladzie Darlingtona z 
tranzystorami mocy T113 , T114 . Uklad ten 
jest sterowany poprzez tranzystor T109. 
Tranzystor T108 pracuje jako czujnik w 
ukladzie stabilizacji prgdu spoczynkowego 
tranzystorow mocy. Rrgd ten ustala sip 
potencjometrem R165. Wzmacniacz posiada 
uklad zabezpieczajgcy tranzystor mocy pr zed 
zniszczeniem w przypadku zwarcia na wyj- 
sciu. W czasie normalnej pracy tranzystory 
Til 5 i Til 6 sg zablokowane i niewplywa j gna 
pracp wzmacniacza mocy. W momencie zwarcia 
wzrasta spadek napipcia na rezystorach R157 
i R158 powodujgc przejscie tranzystorow Til 5 
i Til 6 w stan nasycenia, co z kolei wprowadza 
w stan zablokowania tranzystory mocy. Potencjo- 
metry R166 i R167 sluzg do ustawienia progu za- 
dzialania ukladu zabezpieczenia. 

Wzmacniacz posiada uklad z przekaznikiem RM2 
zabezpieczajgcy kolumny glosnikowe przed znisz- 
czeniem na skutek pojawienia sip napipcia sta- 
lego na obcigzeniu. W momencie zalgczenia wzmac- 
niacza do sieci styki przekaznika sg rozwarte. 

Po pewnym czasie wynikajgcym ze stale j czasowej 
ladowania kondensatora C9 przez rezystancje 
R5 i R6 tranzystor T3 zaczyna przewodzic co po- 
cigga za sobg nasycenie tranzystora T4. Wowczas 
nastppuje zadzialanie przekaznika. W czasie nor- 
malnej pracy wzmacniacza styki przekaznika sg 
zwarte. W momencie pojawienia sip dodatniego lub 
ujemnego napipcia stalego na obcigzeniu uklad 
roznicowy /tranzystory T1 i T2/ powoduje zatka- 
nie tranzystora T3 i T4. Nastppuje wowczas od- 
Igczenie kolumn glosnikowych od wzmacniania po- 
przez styki przekaznika. 

Zasilacz zastosowany we wzmacniaczu przystosowa- 
ny jest do zasilania urzgdzenia z sieci prgdu 
przemiennego 220V, 50 Hz. Stopnie wstppne i u- 
klad roznicowy wzmacniacza mocy zasilane sg na- 
pipciem stabilizowanym przez stabilistor DIO 
i kondensator C131. 

Wzmacniacz mocy zasilany jest napipciem syme- 



trycznym z kondensatorow C5 , C6. Napipcie to 
otrzymywane jest po wyprostowaniu przez diody 
D1 - D4 i napipcia zmiennego otrzymywanego 
z koncowek transformatora: TS 120/13 10-9,1-2. 
Zarowka sygnalizujgca wlgczenie wzmacniacza do 
sieci zasilania jest z koncowek 8-7 transformatorai. 

IV. REGULACJA I POMIARY WZMACNIACZA 

1 . Wartoscpomiarow 

Podane na schemacie elektrycznym wzmacniacza 
wartosci pomiarowe zostaly okreslone przy na- 
pipciu sieci zasilaj^cej 220V, 50 Hz. 

1.1. Pomiarnapipcprzemiennych . 

Napipcia przemienne zmierzono woltomierzem tran- 
zystorowym o impedancji wejsciowej 1M/30 pF przy 
ustawieniu regulatorow barwy dzwipku w polozeniu 
zapewniajgcym uzyskanie liniowej charakterystyki 
przenoszenia i przy wysterowaniu wzmacniacza do 
znamionowej mocy wyjsciowej sygnalem 1000 Hz 
doprowadzonym do wejscia dla gramofonu z wkladkg 
magnetyczng . 

1.2. Pomiar napipc stalych._ 

Napipcie stale zmierzone miemikiem uniwersal- 
nym klasy 1,5 o impedancji wejsciowej 20 k/V. 

2 . Sprawdzenieparametrowwzmacniacza . 
Sprawdzenie parametrow przeprowadza sip kolej- 
no dla obu kanalow wzmacniacza. Pomiary z za- 
sady wykonuje sip doprowadzajgc sygnal z gene- 
ratora do gniazda wejsciowego dla tunera przy 
nastppujgcych polozeniach regulatorow i prze- 
Igcznikow : 

- regulator wzmocnienia ustawiony na maksimum 

- regulatory barwy dzwipku ustawione w polo- 
zeniu zapewnia j gcym uzyskanie liniowej cha- 
rakterystyki przenoszenia 

- regulator rownowazenia kanalow BALANS usta- 
wiony w polozeniu srodkowym 

- filtry "high", "low" i "loudness" wylgczone 

- przelgcznik wejsc ustawiony w polozeniu 
" tuner" 

- przelgczniki magnetofonow wylgczone 

- przelgcznik grup glosnikow ustawiony w po- 
zycji 1. 

2.1. Sprawdzenieznamionowejmocywyj sciowej 

iwspolczynnikazawartosciharmonicznych . 

- doprowadzic sygnal o cz§stotiiv»osci 1000 Hz 
i napipciu 300 mV do gniazda "tuner" /jedno- 
czesnie kanal lewy i prawy/. too uzyskana na 
wyjsciu obu kanalow powinna wynosic 35W przy 
impedancji obcigzenia 8 ohm» 

Odpowiada to napipciu wyjsciowemu 16,7 T. 

- zmierzyc mspolozynnik zawartosci harmoniez- 
nych, ktory nie powinien przekraczac 0,A5%» 

- identyczny pomiar wykonac przy czpstotliwo- 
sci 40 Hz i 15 kHz, 



2 .2 * §££iS§S£Sl§_5SS;Si2522SS2_SSEit2tS_SSi: 
fciowsgo^ 

2.2.1. WejScie gramofonowe "phono". 

- przelaczcik wejsc ustawic w pozycji "phono" 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "phono" o takiej wartoSci napig- 
eia, aby na wyj Sciu uzyskac moc znamibnowa. 
Zmierzona wartosc napigeia wejsciowego po- 
winna wynosid 3,7 - 0,4 mV. 

- w trakcie pomiarow przelqczniki magnetofo- 
ndw powinny bye wylgezone* 

2.2.2. We.l scie " tuner".- 

- ustawid przelgcznik wejsc w pozycji "to- 
ner" 

- przelgczniki magnetofondw powinny bye 
wylqczone 

- doprowadzic sygnal o ezgstotliwoSci 1000 
Hz do gniazda "tuner" o tteiej wartosci, 
aby na wyjsciu wzmacniacza uzyskad moc 
znamionowh. 

- zmierzona wartosc napigeia wejsciowego powin- 

na wynosic 300 i 30 mV. 

2.2.3. e_onlw ersalne_^auxf . 

- ustawid przel%cznik wejSd w pozycji "aux". 

- przelhozniki ^magnetofondw powinny bye wylg- 
czone. 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "aux" o takiej wartosci, aby na 
wyjsciu wzmacniacza uzyskad moc znamionowg. 
Zmierzona wartosc napigeia wejsciowego po- 
winna wynosic 300 - 30 mV. 

2.2.4. l24l®i2_SSSS2£2£232I2i 

- weisnge klawisz "tape" 1 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "tape" i o takiej wartosci, aby na 
wyjbciu wzmacniacza uzyskac moc znamionowa* 
Zmierzona wartosc sygnalu wejsciowego powinna 
wynosid 300 - 30 mV. 

- weisn^d klawisz "tape" 2 /wycisnad klawisz 
"tape" 1/ i powtdrzyd pomiar dla gniazda 
"tape® 2 typu DII i CUSCH /"play"/. 

2 . 3. Sprawdzenignapifcia do nagrywani^ naaa- 
gnetofonj. 

- ustawid przelgcznik wejSd w pozyeji "tuner" 

- przelaozniki magnetofondw powinny bye nyi^ezo™ 

ne 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwobci 1000 Hz 
i napigeiu 300 mV do gniazda "tuner" 

- zmierzyd napigeie na wyj Seiu do nagrywania w 
gniazdach "tape" 1 i "tape" 2 typu Dll /styk 
1-kanal lewy, styk 4-kanal: prawy/. Zmierzona 
wartosc napigeia wyjiciowego powinna wynosic 
0,5-1 ,5 mV/k rezystaneji obcigzenia styku 
gniazda® 



Zmierzona wartodd napigeia na gniezdzie "tape" 2 

typu CI1CH /"rec out"/ powinna wynosic 300^30 mV. 

2.3.1. §grawdzenie_ 2 rzegr 2 wania_z_magnetofonu_ 

S2_SSSS2i2S2Ss, 

- weisnge klawisz "tape" 2. 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwosci 1000 Hz 
i napigeiu 300 m? do gniazda "tape" 2. 

-• zmierzyd napigeie na wyjsciu do nagrywania w 
w gniezdzie "tape"'1 /styk 1-kanal lewy, styk 
4-kanal prawy/. Zmierzona wartosc napigeia po- 
winna wynosic 0,5 - 1,5 mV/k rezystaneji ob- 
cigzenia styku gniazda. 

2.4. Sj}Mwdzenie_regulacii_barwi_dzwigku. 

- ustawid przelgcznik wejsc w pozycji "tuner" 

- przelgczniki magnetofonow powinny bye wylqczo- 

ne ^ 

- doprowadzic sygnal o czgstotliwosci 1000 Hz 
do gniazda "tuner" o takiej wartosci, aby na 
wyjsciu wzmacniacza uzyskac napigeie 1 V. 
Odpowiada to poziomowi 0 dB. Pokrgtla barwy 
dzwigku powinny bye ustawione w polozeniu 
srodkowym. 

- przestroid generator na 100 Hz i sprawdzic 
"podbicie" tonow niskich p:zy ustawieniu po- 
krgtla "bass" w skrajne prawe pplozenie. 
"Podbicie"to powinno wynosid +13-2 dB. . 

- przestroid generator na 10 kHz i sprawdzic 
"podbicie" tonow wysokich przy ustawieniu 
pokrgtla "treble" w skrajne prawe polozenie. 
Powinno ono wynosic +13 - 2 dB. 

- dla pomiaru tlumienia tonow niskieh i wyso- 
kich nalezy wstgpnie wysterowac wzmacniacz 
sygnalem 1000 Hz do napigeia wyjsciowego 

10 V /O dB/ przy ustawieniu pokrgtel "bass" 
i "treble" w polozeniu srodkowym. 

- kolejno dla sygnalow o czgstotliwosci 100 Hz 
i 10 kHz zmierzyc tlumienie przy potenojome- 
trach skrgconych w lewe skrajne polozenie. 
Tlumienie powinno wynosic -13 - 2 dB. 

2.5. Sgrawdzeni e_dz iaitania_f ilt ru _"loudnessf . 

- ustawic przelgcznik wejsc w pozycji "tuner" 

- przelgczniki magnetofondw powinny bye wylg- 
czone 

•- wcisnac klawisa "loudness" 

- pokrgtlo "volume" w polozeniu Srodkowym 

- pokrgtla regulacji barwy dSwigku w poloze- 
niu srodkowym 

- do gniazda "tuner" doprowadzic sygnal o 

czgstotliwoSoi 1000 Hz i o takiej wartoSci, 
aby na wyj Sciu wzmacniacza uzyskac IV® 
Odpowiada to poziomowi 0 d3« 

- przestroid generator na 100 Ha i sprawdzid 
"podbicie” tondw niskich, ktore powinno wy- 
nosid +8 t a dB. 

- przestroid generator na 10 kHz i sprawdzid 
"podbicie", tondw wysokich, ktore rdwniez 
powinno wynosic +8 i 2 dB. 




2 *^* Spxa^dzanie filtru gamcp^^usta^ego 

now^. 

- przeiqcznik wejsc ustawid w pozycji "tuner". 

- przelqczniki magnetofonowe powinny bye wy- 
l^czone . 

- pokr^tla regulacji barwy ddwigku w poloze- 
niu srodkowym. 

- do gniazda "tuner" doprowadzid sygnal o 
czestotliwodci 10QO Hz i o takiej wartodei, 
aby uzyskad na wyjsciu wzmacniacza napigoie 

10 V. Odpowiada to poziomowi 0 dB. 

- przestroid generator na 70 Hz i weisnud 

klawisz "low". 

Zmierzyc tlumienie ktore w zakresie 70 - 15 
Hz powinno wynosic -3 dB. 

- przestroic generator na 40 Hz i zanotowac 
poziom napigeia wyjsciowego w dB. 

- przestroic generator na 20 Hz i zanotowac 
poziom napipcia wyjsciowego. 

- roznica poziomow napigeia wyjsciowego przy 
40 Hz i 20 Hz nie powinna bye mniejsza niz 
5 dB. 

2.7. Sgrawdzenie_f iltru_dolnoprze 2 Ust ovjego 
[Hiigh". 

- przel^cznik wejsc ustawic w pozycji "tuner". 

- przel^czniki magnetofonow powinny bye wylp- 

czone. 

- pokrptla regulacji barwy dzwipku w polozeniu 
srodkowym. 

- do gniazda "tuner" doprowadzid sygnal o czp- 
stotliwodci 1000 Hz i o takiej wartodci, aby 

uzyskac na wyjsciu wzmacniacza napipcie 10 V. 
Odpowiada to poziomowi 0 dB. 

- przestroid generator na 8 kHz i wcisnqc kla- 
wisz "high". Zmierzyc ttumienie, ktore w za- 
kresie 8 kHa - ?- kHz powinno wynosic -3 dB. 

- przestroic generator na 10 kHa i zanotowac 
poziom napigoia wyjdeiowego m dB. 

- przestroic generator na 20 kHa i zanotowac 
poslom napipcia wyjsciowego m dB* 

- rdznica poziomow napigeia wyjsciowego przy 
10 kxSii i 20 kHz nie powinna bye mniejsza 
rail, 6 &B« 

2*8* Sprawdzanie tlumieBla przpslucixu,, 

2 » 8 »1s Prgealueh.migdzy kana^Mis 

- przel^ozmik wejs 4 ustawic w pozycji "tuner" 

•“ do kanalu lewego gniazda "tuner" doprowadzie 

ssygnal o oz^stotliwosci 1000 Ha i wysteromad 
wzmacniaez do mocy znamionowej , ktor^ naleiy 
przyjac jako poziom odniesienia 0 dB. 

- amierzyc napifeie na wyjsciu kanalu prawego, 
'store powinno bye mniejsze o oonajmniej 50 dB 
M stOsunku do poziomu odniesienia. 

Wejscie kanalu niesterowanego powinno bye ob- 
ciaZone rezystanejp 22 k. W trakeie pomiarow 



przelpczniki magnetofonow powinny bye wylg- 
czone. 

- powtorzyc pomiar przy sterowaniu kanalu pra- 
wego. 

2.8.2. Brzgsluch_migdz j_we^ ^ciamii 

- przel^cznik wejsc ustawic w pozycji "tuner". 

- przel^czniki magnetofonow powinny bye wyl$- 

czone. 

- do wejscia lewego kanalu gniazda "tuner" do- 
prowadzic sygnal o czpstotliwosci 1000 Hz i 

o takiej wartosci , aby na wy j dciu wzmacniacza 

uzyskac moc znamionow^, ktdra nalezy przyjqc 
za poziom odniesienia 0 dB. 

- nastgpnie wcisn^c klawisz "tape" 1 i zmierzyc 
napipcie na obciazeniu lewego kanalu. Powinno 
bye ono mniejsze o 60 dB od poziomu odniesie- 
nia. Wymienione wyzej gniazdo magnetofonow® 
powinno byd w trakeie pomiaru obsiqzome re- 
zystancjq 22 k. 

- powtorzyc pomiar w kanale prawym. 

- powtorzyc pomiar dla gniazda "tape" 2. 

2.9. Sprawdzenie poziomu gakldceh. 

- przel^cznik wejsc ustawic w pozycji "phono". 

- do gniazda "phono" doprowadzic sygnal o e»§- 
stotliwosci 1000 Hz i napifclu 5 mV. 

- przez odpowiednie ustawienie pokrptla "vo- 
lume" wysterowaO wzmacniacz do mocy znamio- 
nowej . Uzyskane napigeie wyj seiowe naleZy 
przyj^c za poziom odniesienia 0 dB® 

- odlqczyc generator i do wejscia "phono® 
podlaczyd rezystor 2,2 k. 

Zmierzyc wartosc napigeia zakldceri na wyj-* 
sciu wzmacniacza. 

- stosunek sygaai/zakldeenia powinien wyno- 
sic minimum 60 dB. 

'2.10. Hggulagia^grgdu^sgoczjnkogego^wzmgcnia-- 
2SSJS222* 

Po naprawie stopnia mocy nalezy dokonad re- 

gulacji prq,du spoezynkowego . Uzyskttje sip to 

w sposob posredni nastgpuj^cos 

- przy panocy potencjometru HI 65 uzyskac 
-napigeie SelGsi? midday punk t ami 4-5* 

• 2*11* Regulao.1a progu zabezpieozenla , 

- wzmacniacz wy.sterowad do mocy znamltnlowej 
aygaalesa o ozgstotliwoiSoi 1000 Bz przy 
impedaneji obci^zenia 8 ohm. 

“ zmienld obci^zeni® na 4 ohm® Poteno j ometra- 
mi HI 69 i El 6? uzyskac wyrazne obeigeie 
sygnalu wyjsciowego /powinien bye zblizony 
do przebiegu trapezowego/. 

- zmienic obcipzenie na 8 ohm. Przebieg 

, sygnalu wyjdciowego nie powinien bye znie- 
ksztaleony. 

W przeciwnyia wypadku naleiy poteno j ometraai 
B169 i HI 67 skorygowad przebieg sygnalu 
wyjsciowego /znieksztalcenia zmierzone w pa- 
smie 15000 Hz powinny bye 40,15%/. 
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,3.1 . Wykaz przyrzqdon? pomiarowych 



G - generator akustyczny h ^0,1$ typ P0-20 
20 PAH 

mV/V - woltomierz klasy 1,5 np. BM494-Tesla 



R^ . - znatnionowa impedancja oboiqzenia 

Osc - oacyloekop np. OKD 514A-RadiotechnIka 
h - miemik wepoiczynnika zawartodci harmoni 
cznych z podzakresem pomiarowym 0,3% 
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VII. Wykaz cz§sci zamiennych 
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Podkladka dystansowa . 
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Podkladka dystansowa 
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WS401S . 
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20 
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- i _ 


_ _ 2 


, _ » _3_ ^ ^ w ^ 


95 


R1 13/213 


Rezystor OWZ 0,125W lk 20% 


96 


R102/202 


Rezystor OWZ 0,125W2,2k 
20% 


97 


El 12/212 


Rezystor OWZ 0,125W 4,7k 5% 


98 


R1 08/208 


Rezystor OWZ 0.125W 12k % 


99 


R106/206 


Rezystor OWZ 0,25W 82k 5% 


100 


R1 1 1/21 1 


Rezystor OWZ 0,125W 91k 5% 


101 


R1 15/215 


Rezystor OWZ 0.125W 1M20% 


102 


R1 64/264 


Rezystor RUB 0,25W 1,5k 5% 


103 


R1 07/207 


Rezystor RMB 0,25W 68k 10% 


104 


R103/203 


Rezystor 1&T 0.25W 820k 5 % 


105 


R1 05/205 


Rezystor MET 0,25W 1,5M 5% 


106 


Cl 07/207 


Kond.el.04/U-II 100uF/l67 


107 


0103/203 


Kond.el.04/U-II-22uP/1 6V 


108 


0106/206 


Kond.el.04/U-II 2?0uP/10V 


109 


Cl 08/208 


Kond . MKSE-1 8-02 0,22 uF 
1007 10$ 


110 


Cl 01/201 


Kond.MKSE- 18-02 0,47/1007 
1 0 % 



111 


C105/205 


Kond.KSF-020 750 pP/63C 5 % 


112 


Cl 04/204 


Koad.KSP-020 2700 pP 63V 5 % 


113 | 


Cl 02/202 

, : 


Kond.KCP-IB-NI 50 5r-15 pP - 
2507 10% 






Piytka kompletna barwy 


114 


PI 


Potenclometr PRT4J 163G 

30SK 50k 


115 


P2 


Potencjometr 716 1463 
PHN-12 250kx2/CC 


116 


P3/P4 ‘ 


Potencjometr PHM-BP 
100kx2"l 1 PC 


117 




Przei^cznik "Isostat" 
T4-TE-18356 


118 




PrzeJrq.cznik "Isos tat" 
T4-TE-18290 


119 


T1 03/203 

104/204 

105/205 


Tranzystor BC 239 B 


120 


R1 35/235 


Rezystor RWW 0297-47 10% 






4 


■ «. _ 


1VT-77/1-7/ 072 


8140-215-101 


„1l.. 


8140-21.5-222 




8140-245-472 




8140-245-123 




8140-245-823 


— «« 


1158-112-650 

-953 




8140-245-105 


/L-1 8/WT-431 2/ 

054 


8164-341-152 




1158-112-463 

-873 


_ ” — 


8164-343-824. 


_n_ 


8164-343-155 


BR-77/3281-38 


6843-081-107 


~n_ 


5843-081-226 


_n_ 


6843-051-227 


WT-79/1 -MKSE-1 8 


1 158-124-618 


-»- / 


1158-124-620 


WT-70/2-KSF-020 


6515-027-514 




6515-022-224 


BR-78/3281-35 


1158-135-351 


\ 


1153-114-950 

' 1158-114-950 
-036 

1158-114-950 

-049 


WT-80/ CEMI/1-1 9 


1156-211-303 


A0 2 


-01 7R 


TO-79/W/180 


115o-112-655 

-815 









. 1 . J 4 „ _ _ I _ „ _5 

121 I R1 36/236 I Rezystor RWW 0207 220 1C % WT-79/L-7/180 ] 1158-112-037 



22 R1 34/234 

23 R1 17/217 

131/231 



Rezystor RWW 0207 470 10$ 
Rezystor RWW 0207 Ik 10$ 



124 R1 24/224 Rezystor RWW 0207 100 10% 



25 R133/233 

26 R126/226 

27 R1 23/223 

28 R122/222 

29 R1 40/240 

130 R121/221 

128/228 

130/230 

131 R1 18/218 

138/238 

139/239 

132 R' , . " . 

1 37^/237 

133 R125/225 



Rezystor. RWW 0207 2,4k5?5 
Rezystor RWW 0207 3k 5% 
Rezystor RWW 0207 3 s 3k5% 
Rezystor RWW 0207 5 , Ik 5% 
Rezystor RWW 0207 7 , 5k 5$ 
Rezystor RWW 0207 1 0k 5% 

Rezystor RWW 0207 22k 5$ 

Rezystor RWW 0207 47k 10% " 

Rezystor OWW 0207 62k 10% _n 



1158 - 112-106 

1158-112-110 

1158-112-655 
-856 R 

1158-112-045 

1158-142-047 

1158-112-048 

1158-112-053 

1158-112-655 

1158-112-057 



1158-112-655- 

-329 

1158-112-137 

1158-112-180 



134 R163/263 

164/264 

135 R1 16/216 

136 R1 19/219 

37 R1 32/232 

38 R120/220 

,39 Cl 11/211 
114/214 

1 18/218 
122/222 

140 Cl 25/225 

141 Cl 24/224 

142 Cl 16/21 6 

117/217 

143 0109/209 

113/213 

144 0126/226 

127/227 



RezystorOWW0207330k5% -r 

RezystorOWW0207220k5% . 

• Rezystor OWW 0207-430k 5% 

Rezystor OWW 0207-470k 10$ -« 

Rezystor OWW 0207 1M 10% 

Kond.el.typ 2 04/U 2,2 uR 

16V BE 



Kond.el.typ 2 04/U 4,7 uE/ 
l6v 

Kond.el.typ 2 04/U 220uR/ 
16 V 

Kond.MKSE-20 33 nR/IOOV 
10 % 

Kond.MKSE-20 0,1uP/100V 
10$ 

Kond.MKSE-20 0, 47uP/1 00V 
10$ 



WT-79/1 -MKSE- 
-20 
-II- 



1158-112-655 

-609 

1158-112-655 

-563 

1158-112-655 

-637 

1158-112-149 

1158-112-153 



H-77/3281 -38 6843-081-225 



6843-081-475 



6843-081-227 

1158 - 124-608 

1158 - 124-616 

1158 - 124-620 







_i 

145 

146 

147 

148 

149 



150 



151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

'64 

165 

L66 

167 

168 

169 

170 

171 



„ _ -2 _ _ 


3 . 


4 _ 


5 


C123/223 


Kolld . KFP-2B-5 100pP/500V 
20& 25/085/10 


BH-7S/3281-25 


1158-135-834 

-313 


Cl 10/210 


Kond.KPP-2B-5 330pF/250V 
20& 25/085/10 




1158-135-297 


Cl 28/228 


Kond.KSF-020 3nF/637 g& 


TO-70/2-KSF-020 


6515-023-024 


Cl 12/212 
120/220 
121/221 


Kond.KSP-020 3,3 nF/63V 
10fo 




6515-023-325 


El 27/227 


Rezystor ROT 0207-0 8 S 2 k 51 


WT-79/B7-180 


1158-112-655 

227R 




Plytka kompletna wzmaoniaoza mocy 




D1 00/200 

101/201 


Dioda BAP 152P 


,311-81/3375-2901 


1156-121-302 

-004 


D7/8/9 


DiodaBYP 150-50 


T’vVT-77/ CEMI/ 
A-76 


1156-112-208 

-003 


D5/6 


Dioda BYP401- 100 


TWT-72/CEME/ ' 

A-57 


5611-230-700 


Dl/2 


Dioda BYP 680-100 


BK-81/3375-3301 


5611-251-200 


D2/3 


Dioda BYP 680-1 00R 


-n. 


5611-250-300 




Koncowka lutovmioza Kd 2-11 
Sn 6 


23J-70/MPM-14/ 
T1 5-086 


1158-620-001 




Podkladka 5,3C HI 12/B 


PH-78/M-82007 


0653-181-006 




Uakrgtka M5-04-I Ni 3/B 


HST-74/82153 


0653-522-003 


DIO 


Dioda Zenera BZP 650 01 5 


WT-77/CEMt/A-26 
WT-80/ CEME/L-1 9/ 
All 


1156-142-301 

-082 


T4 


Tranzystor BC 147 B 


BH-81/3375-3005 


1156-211-079 


T1/2 


Tranzystor BC 147B 




3621-333-600 


T108/208 

115/215 


Tranzystor 148B 




5621-333-800 


T3 


Tranzystor BC 157A 




5621-334-200 


T1 16/216 


Tranzystor BC 158B 


«n— 


5621-334-500 


T1 06/206 

107/207 


Tranzystor BC 41 6C 




1156-211-103 


T1 11/211 


. Tranzystor BD 139/10, 


WT-80/CEMI/A-41 


1156-211-036 


T1 12/212 


Tranzystor BD 140/10 


WT-75/0EMI/A-42 


1156-221-037 


T1 14/214 


Tranzystor BD 395 






T1 13/213 


Tranzystor BD 396 
Podkladka 


T4-E-2249-083-1 






Sruba 


T4-D-3791 -009-1 






Podkladka 3,20 0KST 


PH-7 8/ fit-82007 


0653-181-003 





.. lx 


_ J. | 


- _ _ _ 1 - . _ 


4 


172 




Nakr^tka M3-04-I OKST 


PN-74/M-82153 


173 


Tl 09/209 


Tranzystor BP 457 


WT-7 5/ CEMI/ A43 


174 


R165/265 


Potencjomptr TVP 114 470 


WT-73/L-7/143 


ri75 


R 166/266 
167/267 - 
R9 


Potencjometr TVP 115 4,7k 


—If.. 


■176 


Rezystor MLT 1W 220 10% 


BK-78/3281-36 


177 


R161/261 


Rezystor MBT 1W 430 5 % 


.ll- 


178 


R1 59/259 


Rezystor M£T 2W 10 1073 


-tt— 


179 


R1 57/257 
158/258 


Rezystor RDO 5W 0,47 10% 


TWT-75/L-7 / 1 6 3 


180 


R160/260 


Rezystor RWMC 0309 4,7 1071 


’7T-78/I.-7/21 5 


181 


R1 52/252 


Rezystor ROT 0207 39 105& 


WT-79/L-7/180 


182 


R 168/268 
171/271 


Rezystor RWW 0207 220 1C >% 


,.11., 


183 


R 155/255 
156/256 


Rezystor RWW 0207 270 IOZ 


— H — 


184 


Rl‘427242 


Rezystor ROT 0207 360 571 


_11 


185 


R151/253 

154/254 


Rezystor RWW 0207 470 10% 




186 


R1 48/248 


Rezystor I.&T 0,5W 560 1 0% 


BK-78/327 1 -36 


187 


R150/250 

151/251 


Rezystor ROT 0207 620 5% 


— It— 


188 


R146/246 


Rezystor RWW 0207 820 5% 


-It — 


189 


R7 


Rezystor RWW 0207 Ik 10% 


_l> — 


190 


R1 69/269 
170/270 


Rezystor RWW 0207 2,2k 107a 


-It 


191 


R 144/244 


Rezystor ROT 0207 3,9k 1073 


1VT-79/L-7/180 


192 


RIO 


Rezystor ROT 0207 10k 1 0f 6 




193 


R 1/2/3 ' 


Rezystor ROT 0207-1 5k- 10% 


-it- 


194 


R141/241 

147/247 


Rezystor ROT 0207 62k 5% 


— n— 


195 


R5/8 


Rezystor ROT 0207 68k 10% 


-it- 


,196 


R162/262 


Rezystor RWW 0414 180 10% 




197 


R145/245 


Rezystor RWW 04T4 lk 1073 


«tf_ 


198 


R149/249 


Rezystor RWW 0414 3k 573 


-it- 


tl 9 9 1 


07/9 


Kond.el.typ 2 04/U 10 uF/40V 


BR-77/3281-3S 



. 

0653-521-004 

1156-223-301 

-000 

8334- 147-100 

8335- 147-200 

1158-112-712 

-670 

1158-112-711 

-450 

8161-633-100 
l'158-l 11-817 

1158-112-341 

1158-112-034 

1158-112-097 

1156-112-087 

1158-112-025 

1158-112-106 



1158-112-702 
-465 R 

1158-112-654 

-957. 

1158-112-654 

-998 

1158-112-116 

1158-112-120 

1158-112-123 

1158-112-128 

1158-112-130 

1158- 112-655 
-433 

1158 - 112-656 

-195 

1159- 112-660 
-157 

1158-112-660 

-246 

1158-112-659 

-307 

6843-171-106 
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_ 2 _ 


_ 2 ... 


4 


1 _. 


200 


C132/232 


Kond.al.typ 2 47 uF/IOV 


BN-77/3281-38 


6843-051-476 


201 


?131 


Kond.el.typ 2 04/U 
47 UF/16V 


B1I-77/3281-38 


6843-081-47 6 


202 


Cl 34/234 


Kond.el.typ 2 04/U 
47 uF/637 


,„w- 


6843-231-476 


203 


C8 


Kond.el.typ 2 220 uF/IOV 




6843-051-227 


204 


C133/233 


typ 2 220 UF/40V 


««« 


6843-171-227 


205 


C5/6 


Kond.el.typ 2 02T-E 4700 pF 
40V 




6854-181-478 


206 


Cl/2/3/4 


Kond. MKSE-20 0,015uF/400V 
105 


TO-79/1 -MKSE-20 


1158-124-626 

-221. 


207 


, Cl 36/236 
137/237 

138/238 


Kond. MKSE-20 0,1 uF/IOOV 
2055 




1158-124-628 


208 


C129/229 


Kond.MKSE-20 0.47UF/100V . 
10% 




1 158-124-620 


209 


d 35/235 


Kond.KCR-1-B-U 3x8 56 pF/ 
400V K 25/085/10/658 


BN-78/328 1-33-1 


1158-133-191 

-815 


210 


C143/243 

144/244- 


Kond . KC P- IB-U-8 -5 6 » 
-K-1 60-658 


BN-78/3281-35 


1 158-135-539 
-563 


211 


Cl 30/230 


Kond.KFP-28*-5 270 pF/500V 
10% 25/085/10 


B3J--7.8/3281-25 


1158-135-834 

-9H • 


212 


C 139/239 
140/240 


Kond . KFPf -IIF-6x6 1 0n/2 5V 
/ -20+80/ 25/070/10 


BN-78/3281-26 


1158-136-062 


2t3 


D101/201 


Cevika 


T4-D-3352-021-1 




214 


- 


Przekaznik RM-2 24V 

t 


ZN-77/Mera-3105/ 

220 


0918-411-022. 


215 


A 


Spr§syna bezpiecznika 


T4-D-2167-008-2 




216 


Wkladka bezpiecznika 

WTk-T. 100 mA./250Y 


EN-77/E-06170 


5866-200-011 


217 


A 


Wkladka bezpiecznika 
WTA-T 2.5A/250V 

. . . • I 


„fl™ 


5866-200-014 
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A Oznaczenia elementow S»afcnyeh z punktu widzenia bezpieczeiastwa uzytkowania - w przyp&dku Tsysniany etosoviac elementy 

•: o identycznych wartosciach 1 typacn. 

Ozuaczenia w kolumnie 8 • - 

x - pwdeiko tokturowe, y - torebka foliovia 9 b ■» opakoTianle specjalne 
Oznaczenia m kolumnie 10 r 

a - taetks naklejona na zewnatrz opakovsania, b - aetka luzeE w opakovianiu 



